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M155PN接口模块

ET08机架扩展模块

S7-1500 S7-1200 S7-SMART

基于以太网PROFINET从站接口模块

IM155 IM155 IM155 IM155



CPU SR20

CPU ST20

CPU SR30p

CPU ST30p

CPU SR40

CPU ST40

CPU SR40s

CPU ST40s
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H7-200 SMART CPU

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 1个以太网口，支持
S7以太网通讯和ModbusTCP通讯，支持GET PUT通讯；
12DI/8DO（继电器输出）共20个数字量IO，可扩展6个模块。

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 1个以太网口，支持
S7以太网通讯和ModbusTCP通讯，支持GET PUT通讯；
12DI/8DO（晶体管输出）共20个数字量IO，可扩展6个模块。

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 1个以太网口，支持
S7以太网通讯和ModbusTCP通讯，支持GET PUT通讯；
18DI/12DO（继电器输出）共30个数字量IO，可扩展6个模块。

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 1个以太网口，支持
S7以太网通讯和ModbusTCP通讯，支持GET PUT通讯；
18DI/12DO（晶体管输出）共30个数字量IO，可扩展6个模块。

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 1个以太网口，支持
S7以太网通讯和ModbusTCP通讯，支持GET PUT通讯；
24DI/16DO（继电器输出）共40个数字量IO，可扩展6个模块。

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 
1个以太网口，支持S7以太网通讯和ModbusTCP通讯，支持GET PUT通讯；
24DI/16DO（晶体管输出）共40个数字量IO，可扩展6个模块。

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 
1个以太网口，支持S7以太网通讯和ModbusTCP通讯,支持GET PUT通讯(只能被
动连接）；24DI/16DO（继电器输出）共40个数字量IO，可扩展6个模块。

集成1个RS485通讯口，既可以做PPI，也可以做自由通讯口; 
1个以太网口，支持S7以太网通讯和ModbusTCP通讯,支持GET PUT通讯(只能被
动连接）；24DI/16DO（晶体管输出）共40个数字量IO，可扩展6个模块。

H7-200SMART系列PLC，通过以太网通讯口或RS485口与上位机进行通讯，自身支持6个I/O扩展模块，同时，可通过
ET08机架扩展模块，使扩展模块数量到12个，也支持SMARTBOX即插即用的工业物联网扩展。



SR20 ST20

H7 288-1SR20-0AA0                                              H7 288-1ST20-0AA0

标准版CPU SR20，继电器 标准版CPU ST20，晶体管

90 x 100 x 81

14W

1400mA

300mA

90 x 100 x 81

20W

1400mA

300mA

尺寸(mm)

功耗(w)

可用电流（SM总线5V)

可用电流（传感器电源24V)

CPU规范

程序存储器(Kb)

数据存储器(Kb)

保持性存储器(Kb)

数据保存

本体集成I/O

·数字量

·模拟量

最大本地I/O-数字量

最大本地I/O-模拟量

最大I/O模块扩展数

高速计数器（总）

·单相

·正交相位

脉冲输出

12

8

10

永久

 

12输入/8输出

－

256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)

56个字的输入(AI)/56个字的输出(AQ)

最多 6 个扩展模块

共 6 个

4 个 200 KHz + 2 个 30 KHz

2 个 100 KHz + 2 个 20 KHz

非保持性（TON， TOF）： 192 个

保持性： 64 个

256 个 

256 位 

共 2 个，T32和 T96分辨率为 1 ms

4 个上升沿和 4 个下降沿

通常为 7 天， 25˚C 时最少为 6 天

支持

支持(需要汇辰的信号板）

0.35 μs/指令

1.2 μs/指令

1.7 μs/指令

2 个 100 KHz－

定时器

计数器总数

位存储器（M）

时间中断

边沿中断

时钟

存储卡

信号扩展板

性能规范

布尔运算时间

字传送时间

浮点运算时间
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通讯接口

HMI设备

编程设备(PG)

以太网：

CPU(PUT/GET)

数据传输率

隔离

电缆类型

电源规范
电压范围

输入电流（仅包括CPU)

输入电流（包括 CPU 和所有扩展附件)

以太网： 1
串行端口： 1（RS485）
附加串行端口：0

以太网： 1
串行端口： 1（RS485）
附加串行端口：0

以太网：5个连接
 串行端口：4个连接

1个连接
上下载程序：支持

触摸屏\上位机通讯：支持
MODBUS TCP

网络指令支持其它产品GET/PUT本产品，最多5个主机

 以太网： 10/100 Mb/s
        RS485 系统协议： 9600， 19200 和 187500 b/s

RS485 自由端口： 1200 到 115200 b/s

以太网：变压器隔离， 1500 V DC
RS485：无

85 ~ 264 V AC 

264 V AC 时 16.3 A

1500VAC,1分钟

2.5 mA 时 15 V DC 

1 mA 时 5 V DC

最大 30 V DC
35 V DC，持续 0.5 s

8
继电器，干触点
5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC 
触点闭合时为 7A 
2.0 A 
不推荐
最长 10 ms
最长 10 ms

500 V AC 持续 1 min
1

12
漏型/源型（IEC 1类漏型，除 I0.0 到 I0.3）

每个通道可单独选择（点 I0.0 到 I1.5）：0.2， 0.4， 0.8， 1.6， 3.2， 6.4 和 12.8 μs，0.2， 0.4， 0.8， 1.6， 3.2， 6.4 和 12.8 ms
每个通道可单独选择（I1.6 及更大的点）：0， 6.4， 12.8 ms

无隔离

20.4 ~ 28.8 V DC

未隔离

28.8 V DC 时 11.7 A

20.4 ~ 28.8 V DC
120 V AC 时 130 mA（无 300 mA 的传感器电源输出）
120 V AC 时 250 mA（带300mA的传感器电源输出）
240 V AC 时 80 mA（无 300 mA 的传感器电源输出）
240 V AC 时 150 mA（带300mA的传感器电源输出）

120 V AC 时 300 mA
240 V AC 时 190 mA 24 V DC 时 680 Ma

24 V DC 时 190 mA（无 300 mA 的传感器电源输出）
24 V DC 时 470 mA（带300mA的传感器电源输出）

冲击电流
传感器电压
隔离
输入与逻辑
传感器电源与逻辑
输入规范
输入点数
输入类型
最大持续允许电压
浪涌电压（最大）
逻辑1信号(最小）
逻辑0信号(最大）

光电隔离（现场侧与逻辑侧）

隔离组

滤波时间

输出规范
输出点数
输出类型
电压范围
浪涌电流（最大）
每点额定电流（最大）
切换频率（最大）
接通延时（Qa.0-Qa.3）
断开延时（Qa.4-Qb.7）
光电隔离（现场侧与逻辑侧）

触点寿命
无负载
额定负载

1500 V AC 持续 1 min（线圈与触电）;无（线圈与逻辑侧）

10,000,000 断开/闭合周期 
100,000 断开/闭合周期

－
－

08

8
固态-MOSFET (源型）
20.4 ~ 28.8 V DC
8 A 最长持续 100 ms
0.5 A

12
漏型/源型（IEC 1类漏型）

断开到接通最长 1.0 µs，接通到断开最长 3.0 µs

断开到接通最长 50 µs，接通到断开最长 200 µs

500 V AC 持续 1 min

I0.0 到 I0.3： 8 mA 时 4 V DC 其他输入： 2.5 mA 时 15 V DC

I0.0 到 I0.3： 1 mA 时 1 V DC 其他输入： 1 mA 时 5 V DC



SR30p ST30p

H7 288-1SR30-0PA0                                                              H7 288-1ST30-0PA0

CPU SR30p，继电器 CPU ST30p，晶体管

125 x 100 x 81

23W

1400mA

300mA

125 x 100 x 81

18W

1400mA

300mA

尺寸(mm)

功耗(w)

可用电流（SM总线5V)

可用电流（传感器电源24V)

CPU规范

程序存储器(Kb)

数据存储器(Kb)

保持性存储器(Kb)

数据保存

本体集成I/O

·数字量

·模拟量

最大本地I/O-数字量

最大本地I/O-模拟量

最大I/O模块扩展数

高速计数器（总）

·单相

·正交相位

脉冲输出

18

12

10

永久

18输入/12输出

－

256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)

56个字的输入(AI)/56个字的输出(AQ)

最多 6 个扩展模块

共 6 个

单相： 4 个 200 KHz + 2 个 30 KHz

正交相位： 2 个 100 KHz + 2 个 20 KHz 

非保持性（TON， TOF）： 192 个

保持性： 64 个

256 个

256 位

共 2 个，T32和 T96分辨率为 1 ms

4 个上升沿和 4 个下降沿

通常为 7 天， 25˚C 时最少为 6 天

支持

支持(需要汇辰的信号板）

0.35 μs/指令

1.2 μs/指令

1.7 μs/指令

 3 个 100 KHz－

定时器

计数器总数

位存储器（M）

时间中断

边沿中断

时钟

存储卡

信号扩展板

性能规范

布尔运算时间

字传送时间

浮点运算时间
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通讯接口

HMI设备

编程设备(PG)

以太网：

CPU(PUT/GET)

数据传输率

隔离

电缆类型

电源规范
电压范围

输入电流（仅包括CPU)

输入电流（包括 CPU 和所有扩展附件)

以太网： 1                
串行端口： 1（RS485） 
附加串行端口：0 

以太网： 1                
串行端口： 1（RS485） 
附加串行端口：0 

以太网：5个连接
 串行端口：4个连接

1个连接
上下载程序：支持

触摸屏\上位机通讯：支持
MODBUS TCP：支持

网络指令支持其它产品GET/PUT本产品，最多5个主机，支持本产品GET/PUT其它产品

 以太网： 10/100 Mb/s
        RS485 系统协议： 9600， 19200 和 187500 b/s

RS485 自由端口： 1200 到 115200 b/s

以太网：变压器隔离， 1500 V DC
RS485：无

以太网： CAT5e 屏蔽电缆
RS485： PROFIBUS 网络电缆

85 ~ 264 V AC 

264 V AC 时 16.3 A

1500VAC,1分钟

2.5 mA 时 15 V DC 
1 mA 时 5 V DC

最大 30 V DC
35 V DC，持续 0.5 s

12
继电器，干触点
5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC 
触点闭合时为 7A 
2.0 A 
不推荐
最长 10 ms
最长 10 ms

12
固态-MOSFET (源型）
20.4 ~ 28.8 V DC
8 A 最长持续 100 ms
0.5 A

断开到接通最长 1.0 µs，接通到断开最长 3.0 µs
断开到接通最长 50 µs，接通到断开最长 200 µs
500 V AC 持续 1 min

500 V AC 持续 1 min
1

18
漏型/源型（IEC 1类漏型，除 I0.0 到 I0.3）

I0.0 到 I0.3： 8 mA 时 4 V DC其他输入： 2.5 mA 时 15 V DC

I0.0 到 I0.3： 1 mA 时 1 V DC其他输入： 1 mA 时 5 V DC

18
漏型/源型（IEC 1类漏型）

每个通道可单独选择（点 I0.0 到 I1.5）：0.2， 0.4， 0.8， 1.6， 3.2， 6.4 和 12.8 μs，0.2， 0.4， 0.8， 1.6， 3.2， 6.4 和 12.8 ms
每个通道可单独选择（I1.6 及更大的点）：0， 6.4， 12.8 ms

无隔离

20.4 ~ 28.8 V DC

未隔离

28.8 V DC 时 11.7 A

20.4 ~ 28.8 V DC
120 V AC 时 130 mA（无 300 mA 的传感器电源输出）
120 V AC 时 250 mA（带300mA的传感器电源输出）
240 V AC 时 80 mA（无 300 mA 的传感器电源输出）
240 V AC 时 150 mA（带300mA的传感器电源输出）

120 V AC 时 300 mA
240 V AC 时 190 mA 24 V DC 时 680 Ma

24 V DC 时 190 mA（无 300 mA 的传感器电源输出）
24 V DC 时 470 mA（带300mA的传感器电源输出）

冲击电流
传感器电压
隔离
输入与逻辑
传感器电源与逻辑
输入规范
输入点数
输入类型
最大持续允许电压
浪涌电压（最大）
逻辑1信号(最小）
逻辑0信号(最大）

光电隔离（现场侧与逻辑侧）

隔离组

滤波时间

输出规范
输出点数
输出类型
电压范围
浪涌电流（最大）
每点额定电流（最大）
切换频率（最大）
接通延时（Qa.0-Qa.3）
断开延时（Qa.4-Qb.7）
光电隔离（现场侧与逻辑侧）

触点寿命
无负载
额定负载

1500 V AC 持续 1 min（线圈与触电）;无（线圈与逻辑侧）;

10,000,000 断开/闭合周期 
100,000 断开/闭合周期 

－
－
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扩展机架模块

与S7-200SMART或H7-SMART系列CPU进行方便且高效的S7通信



IM 155

H7 155-1PN01-0AA0

基于以太网的PROFINET从站接口模块，
可扩展8个SMART系列模块

47×100×81mm

20.4-28.8 VDC

2A

2W

2个RJ45口

RJ45  （不支持极性自适应）

100 Mbps，全双工

ping、arp、网络诊断 (SNMP)/MIB-2、LLDP

5ms

支持

100m（100BASE-TX）

支持星形、树形、线型、环形拓扑结构

PROFINET GSD文件XML格式

8 个槽位的SMART扩展模块（H7汇辰，S7西门子，H5汇辰）

扩展模块可添加数字量模块、模拟量模块、温度模块

RJ45通信网口变压器隔离

供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能

扩展能力

· IM155通讯接口模块是汇辰自动化为系统集成客户开发的一款分布式IO模块。
· 它具备高速以太网通讯，支持Profinet从站通讯协议，可挂载在Profinet主站设备下，
· 单个模块可以扩展8个汇辰的H7 SMART模块、西门子的S7 SMART模块以及汇辰的H5系列SMART模块。

尺寸W×H×D(mm)

电源输入电压

电源输入电流

功耗

PROFINET 通讯参数

通讯接口

电气类型

传输速率

支持的以太网服务 

最小循环周期 

第三方 PROFINET 主站 

从站间通信距离最长 

拓扑结构

硬件组态功能

导入的文件类型

隔离与保护

接口隔离 

电源保护

功能说明

概述

产品特点：
① 高速以太网通讯。 
② 支持Profinet主从通讯协议。 
③ 应用灵活可扩展smart系列模块。
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H7 288-1SR20-0AA0 H7 288-1ST20-0AA0 H7 288-1SR30-0PA0 

H7 288-1ST30-0PA0 

M M
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IM 155 通讯接口模块  IM155  2*RJ45

机架扩展模块

H7 155-1PN01-0AA0
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CPU SR20 

CPU ST20 

CPU SR30p 

CPU ST30p 

标准型CPU，继电器输出 220V AC供电，1*RS485 1*RJ45 12DI/8DO

标准型CPU，晶体管输出 24V DC供电，1*RS485 1*RJ45 12DI/8DO

标准型CPU，继电器输出 220V AC供电，1*RS485 1*RJ45 18DI/12DO

标准型CPU，晶体管输出 24V DC供电，1*RS485 1*RJ45 18DI/12DO

H7 288-1SR20-0AA0 

H7 288-1ST20-0AA0 

H7 288-1SR30-0PA0 

H7 288-1ST30-0PA0
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