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一. 概述

IIOT 是工业物联网解决方案中的数据采集网关，用于连接工业 PLC、HMI以及仪器仪

表等设备，并采集设备数据传送到罗威云工业物联网平台，实现从计算机、平板电脑、手

机端，对设备进行远程在线诊断，远程调试上下载 PLC程序，从而提高设备管控效率，降

低售后服务成本。

功能特点：
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内置协议：内置主流 PLC、HMI等设备的通讯协议，简单设置即可连接

联网方便：支持 4G、WIFI、以太网连接平台，设置即可

节省流量：数据支持逢变+周期上传，可以极大节省流量

数据安全：内置非对称加密算法，数据传输过程加密

远程编程：内置 VPN功能，支持 PLC远程上下载程序

远程催款：内置防拆功能，配合用户进行远程催款

报警预判：内置异常判断算法，可以对数据进行毫秒级报警处理

断网续传：部分型号可以插入 SD卡，支持本地存储，网络恢复后自动补传

路由功能：部分型号可当做 4G路由器使用，给现场设备提供网络

交换功能：部分型号可以当做交换机使用，触摸屏+PLC通过模块组成局域网
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二. 硬件介绍

2.1 产品规格

IIOT-Hi系列

2.1.1.1 产品规格
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2.1.1.2 尺寸和接线说明
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IIOT-Mi系列

2.1.2.1 产品规格
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2.1.2.2 尺寸和接线说明
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IIOT-Lo系列

2.1.3.1 产品规格
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2.1.3.2 尺寸和接线说明

2.2 指示灯说明
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三. 功能说明

3.1 操作流程

申请账户

登录网址：http://iiotics.cn/register/init?lang=zh_CN

点击注册账户，输入公司信息+账户名+密码+手机验证码，如下图:

点击 “提交申请” ，然后联系销售或者技术支持，予以通过。1个手机号只能注册一个账户。

添加项目

登录网址： www.iiotics.cn 输入账户名和密码，进入平台，添加项目

http://iiotics.cn/register/init?lang=zh_CN
http://www.iiotics.cn
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下载 IIOT Config配置软件

关注微信公众号：

产品资料，资料下载 IIOTConfig，并安装至电脑

操作系统要求：Windows7/ Windows8/ Windows10/ Windows server2008以上

系统环境要求：安装.NET4.0以上，原则上 Windows7以上系统自带。

登录账户

输入和注册时同样的用户名与密码，然后点击登录平台
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选择需要配置项目后点确定

由于新项目还未上传过配置文件，这里点否（如果是已经上传过配置文件，可以选是）
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添加 BOX

点击新建

选择“BOX列表”，点击右键，选择“添加 BOX”

链接 BOX

BOX接入 24V电源，盒子电源指示灯亮。

3.1.6.1 本地下载以及上传

1、 下载

使用网线连接 LAN 口和电脑，设置电脑网卡 IP 和盒子 IP在一个网段，比如盒子当前 ip

为 192.168.10.100,设置电脑网卡你 IP为 192.168.10.10。

详见下图：
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点击“下载至 BOX”，在弹出的对话框中输入 BOX当前的 IP地址（默认为：

192.168.10.100）。

注意：

1：下载的时候会提示 BOX序列号为空，属于正常提示；

2：下载完成之后，BOX系统会初始化，请 20s后再连接。

2、 上传至云端
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等待提示“上传成功”。
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3.1.6.2 远程下载以及上传

前提：BOX在线

配置软件里面修改 —＞完成之后“上传至云端” —＞进入云平台，点击“项目中心”—

＞“项目配置”—＞“数据同步”。

1、 上传到云端

2、 数据同步

提示成功之后，BOX会重启，等待时间 20s~3分钟，会自动上线。
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3.1.6.3 监视数据

1、 本地监视

a. 使用网线连接 LAN 口和电脑，设置电脑网卡 IP 和盒子 IP在一个网段，比如盒子

当前 ip 为 192.168.10.100,设置电脑网卡你 IP为 192.168.10.10

b. 点击“监视”按钮，弹出的对话框输入 BOX当前的 IP地址

c. 连接成功后变量状态更新

 Good:通讯正常

 Bad:通讯不正常

 --：变量未下载到 BOX
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d. 变量写值

2、 远程监视

前提：BOX在线

进入【项目中心】选中项目名称，点击【数据监控】，选中“实时数据”。

 状态绿色：通讯正常

 状态红色：通讯不正常
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3.2 配置工具详细说明

登录

1、 登录
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2、 退出登录

项目信息

登录成功后，弹出选择项目的窗口
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文件管理

1、 新建

点击新建，可创建一个新的配置文件，页面上出现“BOX”列表。
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2、 打开

点击“打开”，可选中电脑上的配置文件后打开。

3、 保存

当配置文件有变化后，“保存”按钮可用，否则置灰。

点击“保存”，保存当前配置文件。
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BOX管理

3.2.4.1 BOX增删改

1、 添加 BOX

 BOX 名称：自定义

 BOX 型号：根据盒子实际型号选择

 固件版本号：盒子的版本号，不可填写，点击“监视”按钮会从盒子上读取上来。

 BOX 序列号：选填，点击“监视”按钮会从盒子上读取上来。

 上网方式：4G、wifi、以太网三种模式，根据现场实际情况选择。

 上传间隔：设置上传的时间间隔，比如设置 1s,那么 1s会检测一次数据，如果与

前 1s数据不同，那么就上传，如果相同，则不上传。

 实时上传：默认不勾选，勾选后数据进行实时检测，如果数据变化，数据就上传。
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2、 修改 BOX
点击 BOX名称，弹出编辑页面。

3、 删除 BOX
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3.2.4.2 BOX端口设置

1、 RS485(COM1)

如果使用盒子 RS485口连接设备，那么需要设置此端口;

2、 RS232(COM3)

只有 201/301系列的产品包含此端口

如果使用盒子 RS232口连接设备，那么需要设置此端口;
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3、 WAN

（1）使用WAN 连接外网

自动获取：网线对应的路由器的设置自动获取可上网。

手动设置：根据路由器的设置，设置一个能上网的 IP。

（2）使用WAN 连接设备

交换机功能：设置此功能后，WAN IP 和 LAN IP 相同。LAN IP 要和设备在一个网段。

手动设置：设置WAN IP ，注意要和设备的 IP在一个网段。

4、 LAN

说明：只有双网口的设备包含此端口

IP地址、子网掩码:手动输入；

注意：若 LAN 口添加网口 PLC设备，IP 需要和 PLC 在一个网段。

路由设置：

关闭路由功能：默认此项，即不带 4G路由功能

开启路由功能：盒子使用 4G方式上网，选择此项，具备 4G路由功能，通过运营商 4G网

络WCDMA、TD-SCDMA进行拨号连网,就可以实现数据传输，上网等。
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支持的型号有 IIOT-Hi-4G.E和 IIOT-Mi-4G.E；

应用场景：使用一张手机卡同时让盒子和萤石云摄像头同时上网。

3.2.4.3 添加设备

1、 选中 RS485(COM1)/RS232(COM3)/WAN/LAN,点击右键，选择添加设备

下图以 RS485(COM1)为例

2、 输入设备名称
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变量配置

1、 添加变量

a. 基本信息

 变量名称:自定义

 变量单位：选填，变量的单位，如 m，kg等

 地址类型：选择 PLC 中的地址类型

 地址偏移：输入 PLC 的地址

 数据类型：选择变量的数据类型

数据类型 说明 数据类型 说明

Bool 位 float32 单精度浮点数

int16 16位整数 Double 双精度浮点数

uint16 16位无符号整数 Long 长整数

int32 32位整数 bcd bcd码

uint32 32位无符号整数 bcd32/64 32/64位 bcd

 读写类型：分只读和读写

只读：只能监控变量的值，不可写值；
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读写：能监控变量的值，还可以写值。

 变量描述：选填，自定义

b. 线性变换

如果想在平台上展示的数据和设备的如果不一样，比如除以 10，需要设置此配置，详细配

置方法见 3.9章节

c. 报警配置

详细配置方法见 3.10章节

d. 存储配置

详细配置方法见 3.11章节

e. 安全配置

如果想要设置某些变量某些用户不可见，那么需要设置安全级别；

设置后如果用户无此级别的权限，那么此变量不可见。

设置安全级别，如果用户无此级别的权限，那么此变量不可见。
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2、 修改变量

3、 删除变量
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编辑

选择某一变量，可进行复制/剪切/粘贴操作。

也可以使用快捷键 CTRl+X/C/V。

平台

 上传到云端：把配置文件上传到服务器

 下载至 Pc：把云平台上的配置文件使用配置工具打开。

 进入平台：进入云平台

注意：只有登录账户后这些按钮才生效，否则置灰，不可操作。

刷新状态

点击刷新状态，可查看 BOX 和 PLC 设备的状态。

 绿色表示在线；

 黑色表示离线。
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3.3 BOX 3种方式连接服务器

4G链接

1、 盒子插入手机卡（出厂自带手机卡），安装 4G天线；

2、 双击 BOX名称，在弹出框里设置上网模式：4G。

注意：配置完成一定要下载至 BOX。

3、 设置完后下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）。

4、 盒子上线标志：数据指示灯 1s闪烁一次，云平台【BOX管理】页面显示在线，（详

见 3.3.5章节）



© 2021罗威智能科技

- 38 -

【IIOT 详细操作手册】

WIFI链接

1、 双击 BOX名称，在弹出框里设置上网模式为WIFI,并且输入WiFi的用户名和密码。

注意：

（1）WiFi名称和密码不能包含中文；

（2）配置完成一定要下载至 BOX；

（3）WiFi的网段不能和 WAN 和 LAN网段一样。

2、 设置完后下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）。

3、 盒子上线标志：数据指示灯 1s闪烁一次，云平台【BOX管理】页面显示在线，详见

3.3.5章节）。
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以太网连接

注意：

（1） 配置完成一定要下载至 BOX；

（2） WAN的 IP不能和 LAN IP在一个网段。

1、 接线

盒子WAN 口连接一根可以连接外网的网线。

2、 设置上网模式

双击 BOX名称，在弹出框里设置完上网模式：Ethernet

3、 设置 wan口

双击 wan 口，根据盒子 wan 口插的路由器情况设置自动获取或者静态分配

4、 下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）。

5、 盒子上线标志：数据指示灯 1s闪烁一次，云平台【BOX管理】页面显示在线（详见

3.3.5章节）。
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自动联网

注意：系统固件版本 3.41001及以上，软件 4.0.5.0及以上可以使用。

1、 4G和网线上网自动切换

说明:当网线和 4G同时满足上网的情况下，使用网线上网

a. 双击 BOX名称，在弹出框里设置完上网模式：自动联网

b. 双击 wan 口，根据盒子 wan 口插的路由器情况设置自动获取或者静态分配

c. 下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）
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2、 WiFi和网线自动切换

说明:当网线和WiFi同时满足上网的情况下，使用网线上网

a. 首先设置WiFi的用户名和密码

b. 然后设置上网模式为“自动联网”

c. 下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）
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查看 BOX/PLC状态

进入【项目中心】——【BOX管理】

如果 BOX状态显示离线，则需要查看 BOX的指示灯状态，如下表：

注意：

平台根据是否读到变量的数据来判断 PLC是否在线，如果想准确显示 PLC状态，一定要

添加变量.
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3.4 修改 BOX的 IP地址

直连修改

举例：把盒子 IP从 192.168.10.100改成 192.168.2.100。

前提：

网线连接电脑和盒子，设置网卡 IP和盒子旧 IP在同一个网段

操作方法：

双击 LAN—＞设置新 IP—＞下载至 BOX（输入旧 IP）—＞下载成功（盒子 IP变成新 IP）

1、 设置 LAN

2、 下载至 BOX
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Ps：下载后盒子 IP变成新的 IP，如果需要本地监视，需要设置电脑网卡 IP 和新 IP在同

一个网段，验证 BOX页面也要输入新 IP。

远程修改

举例：把盒子 IP从 192.168.10.100改成 192.168.2.100。

前提：
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BOX在线

操作方法：

双击 LAN—＞设置新 IP—＞上传至云端—＞数据同步—＞同步成功（盒子 IP变成新 IP）

1、 设置 LAN

输入新 IP后点击“保存”

2、 上传到云端

等待提示“上传成功”

3、 数据同步

进入云平台—＞选择项目—＞项目配置—＞BOX管理
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等待提示同步成功，盒子会进行重启，等待 20S~2分钟刷新页面

可以看出 IP已经变成新 IP，云端和 BOX端时间一致。
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3.5 交换机功能

设置此功能后，WAN IP 和 LAN IP 相同。

主要用于盒子手机卡或者 wifi方式上网，两个网口都和 PLC等设置通讯。

如果此时 LAN IP 为 192.168.2.100，那么此时WAN IP 也是 192.168.2.100
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3.6 4G路由

功能说明：盒子使用 4G方式上网，选择此项，具备 4G路由功能，通过运营商 4G网络

WCDMA、TD-SCDMA进行拨号连网,就可以实现数据传输，上网等。

支持的型号有 IIOT-Hi-4G.E和 IIOT-Mi-4G.E；

应用场景：使用一张手机卡同时让盒子和萤石云摄像头同时上网。

（1）IIOT-Hi-4G.E

（2）IIOT-Mi-4G.E
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3.7 添加 PLC和变量（以西门子串口和网口举例）

西门子串口

西门子 S7-200为例

1、 接线

PLC端 BOX端

3 RS485:A
8 RS485:B

3、 设置串口

4、 添加设备

选中 RS485单机右键，点击“添加设备

弹出【新建设备】窗口，填写设备名称后点“确定”
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5、 添加变量

a.鼠标选中设备，空白处单机右键，添加变量

b.弹出【新建变量】窗口，填写变量相关信息后点“确定”

6、 下载至 BOX并上传到云端（详见 3.1.6章节）。
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西门子网口

注意：盒子网口要设置和设备同网段但不相同的 IP。

西门子 S7-200 Smart设备为例

1、 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2、 选中 LAN（WAN）,点击鼠标右键添加 PLC

3、 设置 BOX的 IP地址

双击 LAN（WAN）,设置和 PLC同网段的 IP地址

4、 添加变量（同串口设备）

鼠标选中设备，空白处单机右键，添加变量
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5、 下载至 BOX并上传到云端（详见 3.1.6章节）。
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3.8 变量导入导出功能

1、 Excel格式

其中

 数据类型：包含以下几种

 读写状态： 0——只读 1——可写

 是否线性换算：0——否 1——是

2、 导出

选中设备名称，点击“导出”，选择保存的路径，输入保存的文件名

3、 导入
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注意：同一个 BOX的变量 ID和变量名称不能重复。
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3.9 线性换算

主要运用于在平台上展示的数据和原始数据不同，比如原始数据除以 10

输入最小/大值：原始的数据的最小/最大值；

输出最小/大值：处理后的数据的最小/最大值；

输出数据类型：要填写换算后的数据类型，比如除以 10，数据带小数点，要选择 float32;

说明：这里的最小/大值仅仅仅是对应的换算关系，不代表数据显示的最大最小值；
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3.10 设置报警以及推送

设置报警

打开【配置工具】，双击要配置的变量，弹出【编辑变量】页面，点击“报警配置”，进

入【报警配置】页面，然后点击“添加报警”，弹出【添加报警】页面。

 报警详情：自定义

 报警规则：

位变量:x=0,x=1

字变量：详见下图，其中数字 0或者 1可以修改成任意值。

 严重性：

分为一般的，重要的，紧急的；
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 确认规则：

（1）默认是报警触发后需要手动确认：

（2）勾选“报警恢复后才能手动确认”：报警没恢复前不能点“确认”，恢复后可以点

击“确认”。

（3）勾选“报警恢复自动确认”：报警恢复后自动确认，不需要再手动点“确认”。

 推送规则：

（1）默认：报警触发后推送报警消息，报警恢复不推送报警消息。

（2）勾选“延迟推送”：设置“间隔时间”后，默认 5s,可修改，比如设置 10s,那么报警

持续时间大于 10s，才推送报警消息；如果报警时间小于 10s,那么此报警不会推送。“延

迟推送”适用于现场有干扰场景，避免误报警。

（3）勾选“推送报警恢复消息”：报警恢复后也会推出消息。

 高级设置：

用于设置报警的分组，可以根据报警分组来设置推送消息。点击“推送分组设置”，打开

【推送分组设置】页面。

默认：不开启分组设置。

勾选“开启分组设置”，可设置当前报警的分组，比如“组 1”，同一个报警可以设置多

个分组。

查看报警

当报警触发后可以到云平台查看报警。

方法 1：项目中心查看某个项目的报警
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方法 2：查看所有项目的报警

报警推送

1、 平台报警推送设置

a. 关注需要推送报警的项目

b. 开启报警推送类型和报警推送方式

如果要设置不同客户收到不同的报警，需要设置报警分组
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2、 短信设置

a. 按账户

需要新建用户，设置用户的手机号；推送以账户为单位，规则只针对当前用户有效，设置

该账户的手机号，发生报警推送至该手机号。

b. 按手机号

只需设置手机号，不用添加账户
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注意：需要在配置软件对报警设置分组，设置方法见报警设置。

3、 微信端设置

微信里面搜索本公司公众号，绑定账户，当该账户有报警时，报警推送至该微信。

点击“工业物联”，然后选择“报警设置”，弹出【用户列表】页面，然后点击“绑定新

用户”，输入平台的用户名和密码。

3.11 历史数据

数据存储设置（周期）

周期存储：可设置 1分钟/5分钟/10分钟/30分钟/60分钟存储一次。
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然后下载至 BOX并且上传到云端（详见 3.1.6章节）。

数据存储设置（变化）

然后下载至 BOX并且上传到云端（详见 3.1.6章节）。

数据存储查看（周期/变化）

1、 云平台【实时数据】添加收藏组
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2、 进入【数据监控】—＞【历史曲线】，选择收藏组

注意：历史数据 10分钟刷新一次，刚配置完存储后请等待 10-20分钟之后再查看。
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数据存储设置（条件）

1、触发：

当条件由不满足变成满足时，存储配置里添加的变量存 1次数据。

然后下载至 BOX并且上传到云端（详见 3.1.6章节）。

2、触发+周期

当设置的条件由不满足变成满足时，按照设置的周期比如 1s,隔 1s记录一次；

设置的条件不满足后，停止周期存。

注意：每天一个变量的存储的历史数据不能超过 1440条，到达 1440条后停止存储。
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数据存储查看（条件）

进入【数据监控】—＞【历史曲线】

点击“收藏分组”，选择“条件存储”
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3.12 防拆机功能

主要是配置远程催款使用。

工作原理：向 PLC发送心跳

定时向 PLC的某一个变量（用户自定义的非 BOOL类型）写入数值。PLC检测到为 1之

后，延迟 5秒将该变量进行复位，如果持续为 0超过 2分钟（此处时间为举例）则表示模

块可能被拆除。PLC进行相应的逻辑处理。

 防拆变量：选择 PLC 地址，

 间隔时间：默认 30分钟，可设置为 1分钟

 正常状态：设定为 1

 无 SIM卡：设定为 2

 网络异常：设定为 3

运行后：

当与 PLC通讯正常，与云端通讯正常，会间隔 1分钟对防拆变量写入一次 1；

当检测到无 SIM卡，就立即写入一次 2，然后间隔 1分钟写入一次；（不用 SIM卡，不起

作用）

当网络异常，就立即写入 3，然后间隔 1分钟写入一次；

网络异常包含：不插网线/插网线但不能上网/拔掉天线/信号低导致不能上网/无WIFI/有

WIFI但不能上网等情况。

PS：建议判断被拆除的时间超过 3个小时或者更长再做相应的逻辑处理；或者防拆在设备

启动的时候做检测，运行过程中不做检测，以免运行的过程中停机，而造成生产损失。
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3.13 数据交换功能

数据交换功能可以将一个 PLC的变量传送到同一个 PLC的其他变量或另外一个 PLC变量，

通过这个功能让连接到同一个网关的两个 PLC数据交换。

数据传输时单向的，即：源变量—＞ 目标变量。

操作方法如下

点击“数据交换”，在弹出框里点击“添加规则”

 波动范围上下限：

默认开启，当数值变化超过上限或者低于下限，源地址变量向目标地址传送一次数据

 定时间隔：

建议启用，建议周期设置 10s。

注意：数据交换每个盒子建议使用 3-5个数据交换，周期设置 10s.
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3.14 添加多个 PLC

比如 LAN口下已经添加了 1个设备，需要新加 1个设备

选中 LAN ，点右键，选择“添加设备”

设置 PLC 的名称，选择设备品牌和型号，输入 PLC Ip.
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3.15 添加多个 BOX

比如已经添加了 1个 BOX，需要新加 1个 BOX

选择“BOX列表”，点击右键，选择“添加 BOX”，同理添加第二个 BOX

添加好后如下
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3.16 固件升级

注意：固件升级仅适用于最后两位的变化升级，比如 3.16可以升级到 3.1693，但不

能升级到 3.396。

（1）使用网线连接盒子和电脑，并且电脑 IP 设置和盒子在一个网段.

（2）点击“固件升级”

（3） 等待提示升级成功
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3.17 系统升级

注意：

（1）固件版本 3.32 及以上版本支持系统升级，低于此版本不能升级;

（2）系统文件按盒子系列区分，分 101/201/301。

1、使用网线连接电脑和盒子，设置网卡 IP 和盒子 IP 在一个网段。

2、点击【文件】，选择“系统升级”

3、在下图中输入盒子当前 IP，选择镜像文件，然后点击“升级”
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3、 等待提示“updata sucess”后，表示升级成功。点击右上角“x”关闭窗口。

PS：查看 BOX的型号及固件版本方法

四. BOX和各种 PLC数据采集连接设置

4.1 西门子

S7-200

通讯线缆
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使用 S7-
200协议

通讯的

485接线

方式

101系列 201系列 301系列 S7-200
A+ A+ A+ 3-D+
B- B- B- 8-D-

GND GND GND 5-GND

1. 设置串口参数（STEP7 MicroWin设置，和 box设置保持一致）
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2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置
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S7-Smart

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置
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S7-1200

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加项目

3. 添加变量
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4. PLC设置

西门子 1200、1500PLC使用博图软件配置时，需要打开“允许从远程伙伴（PLC、HMI、

OPC…）使用 PUT/GET通讯访问”，具体位置如下图所示：

对与固件版本高于 V4.1的西门子 1200、1500PLC，如果要访问 DB数据块，需要对 DB

数据做两处设置。

设置 DB块属性，去掉“优化的块访问”选项的勾选
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建立变量时，勾选“设置值”选项
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S7-1500

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加项目

3. 添加变量
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4. PLC设置

西门子 1200、1500PLC使用博图软件配置时，需要打开“允许从远程伙伴（PLC、HMI、

OPC…）使用 PUT/GET通讯访问”，具体位置如下图所示：

对与固件版本高于 V4.1的西门子 1200、1500PLC，如果要访问 DB数据块，需要对 DB

数据做两处设置。

设置 DB块属性，去掉“优化的块访问”选项的勾选
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建立变量时，勾选“设置值”选项
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S7-300

通讯线缆：普通网线

1. Box配置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加项目

3. 添加变量
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4. PLC设置
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S7-400

通讯线缆：普通网线

1. Box配置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加项目

3. 添加变量
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4. PLC设置
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4.2 三菱

FX0N/1N编程口

通讯线缆：购买圆口转 RS232的标准线缆

1. Box配置（主站 ID不需要填写，默认即可；波特率保持默认）

2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置

PLC端不需要任何设置
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FX2N编程口

通讯线缆：购买圆口转 RS232的标准线缆

1. Box配置（主站 ID不需要填写，默认即可；波特率保持默认）

2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置

PLC端不需要任何设置
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FX3U编程口

通讯线缆：购买圆口转 RS232的标准线缆

1. Box配置（主站 ID不需要填写，默认即可；波特率保持默认）

2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置

三菱的 FX3U/FX3G使用编程口通讯，PLC参数里采用默认设置就行。无需在 PLC软件里

做通讯设置，设置完下载至 PLC之后，断电重启 PLC生效。
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FX扩展板

通讯线缆

与 FX扩展

板通讯的

485接线方

式

101系列 201系列 301系列 FX扩展板

A+ A+ A+ RDA+SDA
B- B- B- RDB+SDB

GND GND GND SG

与 FX扩展板通讯

的 232接线方式

201系列 301系列 FX扩展板

RXD 2 3
TXD 3 2
GND 5 5

1. Box配置（主站 ID不需要填写，默认即可；波特率保持默认）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置

配置完成之后，下载到 PLC，然后断电重启
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Q/L系列编程口

通讯线缆：购买圆口转 RS232的标准线缆

1. Box配置（主站 ID不需要填写，默认即可；波特率保持默认）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置
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Q/L扩展模块串口

通讯线缆

485接线

方式

101系列 201系列 301系列 PLC端

A+ A+ A+ RDA+SDA
B- B- B- RDB+SDB

GND GND GND 5-GND

1. Box配置（主站 ID不需要填写，默认即可；波特率保持默认）
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2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置

设置 PLC的串口参数为：M4C协议，9600 8 1 N。
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Q_L系列内嵌网口

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC：

注意：

1.设置完之后必须重启 PLC，才会生效

2.设置 MC协议，端口号与配置软件里保持一致；

3.勾选：允许 RUN中写入
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Q系列扩展模块网口

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备

注意：

1.BOX的 IP地址和 PLC的 IP地址保持在同一个网段

2.添加驱动的时，IP地址填写 PLC的地址，端口号和 PLC设置的保持一致。
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3. 添加变量

4. PLC：

点击“打开设置”



© 2021罗威智能科技

- 105 -

【IIOT 详细操作手册】

注意：

1.设置完之后必须重启 PLC，才会生效

2.本协议使用的是 MC协议 3E帧格式，ASCII码格式
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FX5U网口

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备

注意

1.BOX的 IP地址和 PLC的 IP地址保持在同一个网段

2.添加驱动的时，IP地址填写 PLC的地址，端口号和 PLC设置的保持一致。
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3. 添加变量

4. PLC：

注意

1.设置完之后必须重启 PLC，才会生效

2.如果 BOX和触摸屏同时加入网络之后，出现不能使用编程软件下载的情况，则按照

如下步骤设置：
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4.3 欧姆龙

CP/CH/CL/CM/CJ串口

通讯线缆

485接线

方式

101系列 201系列 301系列 PLC端

A+ A+ A+ RDB
B- B- B- RDA

GND GND GND FG

Omron 通讯扩展口默认是 RS422 设置，使用 RS485 时需要更改拨码开关：2356,使 RS

422 时 8 个开关全部拨到零。

232接线方

式

201系列 301系列 PLC端

RXD 2 RXD 2 SD
TXD 3 TXD 3 RD
GND 5 GND 9 GND

Circuit
4 RS
5 CS
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1. Box配置（主站 ID不需要填写，默认即可；）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC：

PLC自带的 HostLink口或 RS232扩展板一般可以通过编程软件 CX-Programmer设置串

口的通讯参数及通讯方式，此时一定要将通信模式设置为“Host Link”模式。

通讯参数可根据要求进行设定，建议格式设置为“19200、7、2、E”，RS232方式通讯

时，单元号（即 PLC地址）建议设为默认值 0。如下图：
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CP/CH/CL/CM/CJ网口

通讯线缆：普通网线

5. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

6. 添加设备
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7. 添加变量

8. PLC：
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NJ/NX网口

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置

a.设置 IP
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b.添加全局变量
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4.4 罗克韦尔

MicroLogix

支持 DF1协议，该协议兼容：SLC5/04、SLC500, 5/01,5/02 and 5/03、MicroLogix、

PLC-5

通讯线缆

与 MicroLogix系列

PLC编程口通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 PLC系列

RXD 2 3：TX
TXD 3 2：RX
GND 5 5：GND

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置

PLC编程软件里面设置

RSLink里面设置
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ControlLogix/ CompactLogix

支持 CIP协议，兼容中大型 PLC

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC

和 BOX保持在一个网段，采用标签名进行通讯
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4.5 施耐德

施耐德串口

通讯线缆

施耐德的

RS485接线

方式

101系列 201系列 301系列 施耐德系列

A+ A+ A+ Data+
B- B- B- Data-

1. 设置串口参数（和 box设置保持一致）
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2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置
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施耐德网口

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备

3. 添加变量
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PLC设置
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4.6 台达

DVP

通讯线缆

与台达 DVP系列

PLC编程口通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 DVP系列

RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置
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AS

通讯线缆

与台达 AS系列

PLC编程口通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 AS系列

RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置



© 2021罗威智能科技

- 132 -

【IIOT 详细操作手册】

AH

通讯线缆

与台达 AH系列

PLC编程口通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 AH系列

RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置
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4.7 信捷

XC

通讯线缆

与信捷 XC系列

PLC通讯的 RS232
接线方式

201系列 301系列 XC系列

RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置
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XD

通讯线缆

与信捷 XD系列

PLC通讯的 RS232
接线方式

201系列 301系列 XD系列

RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置
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XL

通讯线缆

与信捷 XL系列

PLC通讯的 RS232
接线方式

201系列 301系列 XL系列

RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置
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4.8 汇川

小型

支持汇川小型 PLC，汇川 PLC支持 modbus协议，以及三菱 FX协议，本例则采用三菱

FX协议做说明。1：RXD-接收负 2：RXD+接收正 3：GND地线

通讯线缆

不同型号的 PLC的接口定义不一样，需要按照实际情况对应接线，BOX的 RS232接口定

义为：

201系列 301系列

RXD 2
TXD 3
GND 5

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置

在 AutoShop软件中设置对应 com口为下载/HMI监控协议



© 2021罗威智能科技

- 145 -

【IIOT 详细操作手册】



© 2021罗威智能科技

- 146 -

【IIOT 详细操作手册】

中大型

采用 ModbusTcp协议，地址对应关系

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置

修改 PLC的 IP和 BOX一个网段

查看 ModbusTcp的端口
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4.9 永宏

通讯线缆

与永宏

系列

PLC
通讯的

RS232
接线方

式

201系列 301系列
PLC RS232 4P

Male
PLC RS232 15P Male

RXD 2 4 2
TXD 3 2 1
GND 5 1 6

circuit
3
4

1. Box配置（PLC和 box的通讯参数保持一样，默认即可）

2. 添加设备



© 2021罗威智能科技

- 149 -

【IIOT 详细操作手册】

3. 添加变量

4. PLC设置

PLC端不需要任何设置
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4.10 汇辰

H7-200/H7-Smart串口

通讯线缆

使用 H7-
200协议

通讯的

485接线

方式

101系列 201系列 301系列
H7-200/H2-

Smart
A+ A+ A+ 3-D+
B- B- B- 8-D-

GND GND GND 5-GND

1. 设置串口参数（PLC和 box设置保持一致）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置

a) H7-200的 PLC设置
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b) H7-Smart的 PLC设置
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H7-Smart网口

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置
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4.11 速控

通讯线缆

与速控

PLC通

讯的

RS485
接线方

式

101系列 201系列 301系列 COM1/COM2
A+ A+ A+ A+
B- B- B- B-

1. 设置串口参数（PLC和 box设置保持一致）
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2. 添加设备

3. 添加变量

4. PLC设置

COM1(端子）：RS485 通信方式，支持编程口协议（即 PLC 协议），串口参数（波特率、数

据位、校验位、停止位等）中波特率可修改，其他参数不可修改。波特率通过系统特殊地

址 D8110 设置。COM1 中波特率的修改由 D8110 设定。D8110 的定义如下表：
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COM2(端子）：RS485 通信方式，支持编程口协议（即 PLC 协议）、MODBUS 协议（MODBUS-

RTU 从站、MODBUS-RTU 主站、MODBUS-ASCII 主站、MODBUS-ASCII 从站）。COM2 中的通信

协议由系统特殊地址 D8126 设定，串口参数由系统特殊地址 D8120 设定。具体定义如下表：
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4.12 丰炜

VB串口系列

采用 USB转 485接口，然后接到 BOX对应的 485口

通讯线缆

使用 VB协议

通讯的 485
接线方式

101系列 201系列 301系列 VB
A+ A+ A+ D+
B- B- B- D-

GND GND GND 5-GND

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC的串口参数保持一致）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. PLC设置

设置串口参数和通讯站号与以上同步
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VB网口系列

操作方式同上
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VS串口系列

采用 USB转 485接口，然后接到 BOX对应的 485口

通讯线缆

使用 VS协议

通讯的 485
接线方式

101系列 201系列 301系列 VS
A+ A+ A+ D+
B- B- B- D-

GND GND GND 5-GND

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC的串口参数保持一致）
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2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置
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4.13 松下

采用 modbus通讯可松下 PLC通讯

通讯线缆

与 PLC通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 PLC端

RXD 2 2
TXD 3 3
GND 5 1

1.Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC的串口参数保持一致）
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2. 添加设备

3. 添加变量
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4. PLC设置
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4.14 触摸屏

昆仑通态

Box和 MCGS通讯是走 modbus的协议

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备
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3. 添加变量
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4. 触摸屏设置
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威纶通

Box和威纶通通讯是走 modbus的协议

通讯线缆：根据实际情况选择串口线缆还是普通网线

1. Box设置（根基实际情况选择 Modbus_RTU/Modbus_ASCII/Modbus TCP，此处以

Modbus TCP为例）

2. 添加设备
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3. 添加变量

4. 触摸屏设置

5.
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a.针对触摸屏内部寄存器，Modbus 地址对应关系：

b.针对 PLC寄存器，需要启用 ModbusTCP/IP网关
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4.15 Modbus

Modbus串口

通讯线缆

Modbus协议

RS485接线

方式

101系列 201系列 301系列 RS485
A+ A+ A+ A/+
B- B- B- B/-

1. 设置串口参数（和 box设置保持一致）
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2. 添加设备

3. 添加变量
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Modbus网口

通讯线缆：普通网线

1. Box设置（注意：修改 box参数，与 PLC保持在同一网段）

2. 添加设备
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3. 添加变量
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五. BOX和各种 PLC远程编程连接设置

5.1 西门子

S7-200

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

PLC端 BOX端

3 RS485:A
8 RS485:B

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC

设置 PPI
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本地连接设置配置软件提示的端口号

点击通信
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S7-Smart

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。



© 2021罗威智能科技

- 180 -

【IIOT 详细操作手册】

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC
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S7-1200/1500

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC
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S7-300/400

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

3. PLC
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触摸屏

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且网线连接。

（4）盒子 LAN/WAN IP和触摸屏 IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

3. HMI
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5.2 三菱

串口

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

官方编程口转标准 RS232串口电缆

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC
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网口

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC



© 2021罗威智能科技

- 189 -

【IIOT 详细操作手册】



© 2021罗威智能科技

- 190 -

【IIOT 详细操作手册】

5.3 欧姆龙

CP/CH/CL/CM/CJ串口

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

官方编程口转标准 RS232串口电缆

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC

CP/CH/CL/CM/CJ网口

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”
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3. PLC

NJ/NX网口

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”
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3. PLC

5.4 罗克韦尔

MicroLogix

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

与 MicroLogix系列

PLC编程口通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 PLC系列

RXD 2 3：TX
TXD 3 2：RX
GND 5 5：GND

2. Box

点击“远程编程”，选择 BOX后，设置触摸屏同网段的 IP后点“启动链接”
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等待提示 “开启远程编程成功”。
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3. PLC端下载设置

启动 Rslinx Classic软件，选择“communications”菜单中的“configure drives”，

在下拉菜单中选择“RS-232 DF1 devices”，点击“Add New”按钮，出现添加驱动

程序对话框，点击 OK按钮即可
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ControlLogix/CompactLogix

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

点击“远程编程”，选择 BOX后，设置触摸屏同网段的 IP后点“启动链接”

等待提示 “开启远程编程成功”。

3. PLC端下载设置
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5.5 施耐德

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. BOX

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC



© 2021罗威智能科技

- 201 -

【IIOT 详细操作手册】

5.6 台达

串口 PLC

5.6.1.1 ISPSoft

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

201系列 301系列 台达 PLC
RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

2. Box

安装驱动，在安装目录里找到“台达,永宏 PLC远程编程需要单独安装驱动”，双击进入，

选择电脑对应系统进行安装。

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC

5.6.1.2 WPLSoft

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。
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（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

201系列 301系列 台达 PLC
RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

2. Box

安装驱动，在安装目录里找到“台达,永宏 PLC远程编程需要单独安装驱动”，双击进入，

选择电脑对应系统进行安装。

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC
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网口 PLC

5.6.2.1 ISPSoft

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC

5.6.2.2 WPLSoft

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC
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5.7 信捷

网口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC



© 2021罗威智能科技

- 208 -

【IIOT 详细操作手册】

串口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

与信捷 XC/XD/XL
系列 PLC通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 XC/XD/XL
RXD 2 5
TXD 3 4
GND 5 8

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC



© 2021罗威智能科技

- 209 -

【IIOT 详细操作手册】



© 2021罗威智能科技

- 210 -

【IIOT 详细操作手册】

5.8 汇川

小型

5.8.1.1 网口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC
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5.8.1.2 串口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

PLC端 BOX端

3 RS485:A
8 RS485:B

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC
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中大型

5.8.2.1 网口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

4. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

5. Box

点击“远程编程”，选择 BOX后，设置触摸屏同网段的 IP后点“启动链接”
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等待提示 “开启远程编程成功”。

3.PLC端下载设置
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5.9 永宏

网口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC
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串口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

2. 通讯线缆

与永宏

系列

PLC
通讯的

RS232
接线方

式

201系列 301系列
PLC RS232 4P

Male
PLC RS232 15P Male

RXD 2 4 2
TXD 3 2 1
GND 5 1 6

circuit
3
4

3. Box

安装驱动，在安装目录里找到“台达,永宏 PLC远程编程需要单独安装驱动”，双击进入，

选择电脑对应系统进行安装。

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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4. PLC

5.10 速控

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。
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（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 接线

PLC端 BOX端

+ RS485:A
- RS485:B

2. Box

安装驱动，在安装目录里找到“台达,永宏 PLC远程编程需要单独安装驱动”，双击进入，

选择电脑对应系统进行安装。

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC
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5.11 丰炜

网口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。

3. PLC
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串口方式
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5.12 松下

网口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN 和 PLC在同一个网段。

1、 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2、 Box

点击“远程编程”，选择 BOX后，设置触摸屏同网段的 IP后点“启动链接”
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等待提示 “开启远程编程成功”。

3、 PLC端下载设置
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串口方式

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

1. 通讯线缆

与 PLC通讯的

RS232接线方式

201系列 301系列 PLC端

RXD 2 2
TXD 3 3
GND 5 1

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”。
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3. PLC端下载设置

点击“在线”，选择“通讯设置”

使用端口选“COM(USB)”，点 OK

然后点击下载按钮，即可下载
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5.13 触摸屏

昆仑通态

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且网线连接。

（4）盒子 LAN/WAN IP和触摸屏 IP在同一个网段。

1. 接线

HMI端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”

3. HMI
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威纶通

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且网线连接。

（4）盒子 LAN/WAN IP和触摸屏 IP在同一个网段。

1. 接线

HMI端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”
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3. PLC



© 2021罗威智能科技

- 229 -

【IIOT 详细操作手册】

5.14 合信

注意：

（1）远程编程过程中，BOX和 PLC的数据采集过程会终止。

（2）编程完成之后，断开链接，系统会初始化，需要等待 20S~2分钟，方可继续操作。

（3）远程编程功能需要 box上线且通讯成功。

（4）盒子 LAN/WAN IP和 PLC IP在同一个网段。

1. 接线

PLC端 BOX端

普通网线 LAN/WAN口

2. Box

登录配置软件选择需要链接的 BOX，输入需要的信息，点击“启动链接”
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3. PLC
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六. 常见问题解答

6.1 硬件

盒子支持变量点数是多少个？

型号 变量点数

IIOT-Hi 512
IIOT-Mi 256
IIOT-Lo 128

一个盒子能连几台 PLC？

型号 PLC数量

IIOT-Hi 5
IIOT-Mi 1
IIOT-Lo 1

盒子有路由功能吗？

IIOT-Hi/Mi系列支持。

盒子有断网续传功能吗？

IIOT-Hi系列支持，需要插入 SD卡，当盒子离线后，先把数据缓存到 SD卡，待盒子

上线后把数据上传到云端。

盒子有防拆机功能吗？

IIOT-Hi/Mi/Lo系列支持。

盒子的供电电压是多少？

DC24V,可工作范围 DC 9~36v
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盒子上不了线咋处理？

查看盒子指示灯状态 ，根据状态排查

注意：手机卡方式上网，需要安装天线。
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6.2 配置软件

怎么设置盒子手机卡方式上网？

1、 盒子插入手机卡（出厂自带手机卡），安装 4G天线；

2、 双击 BOX名称，在弹出框里设置上网模式：4G。

注意：配置完成一定要下载至 BOX。

3、 设置完后下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）。

4、 盒子上线标志：数据指示灯 1s闪烁一次，云平台【BOX管理】页面显示在线，（详

见 3.3.5章节）
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怎么设置盒子网线方式上网？

注意：

（1） 配置完成一定要下载至 BOX；

（2） WAN的 IP不能和 LAN IP在一个网段。

1、 接线

盒子WAN 口连接一根可以连接外网的网线。

2、 设置上网模式

双击 BOX名称，在弹出框里设置完上网模式：Ethernet

3、 设置 wan口

双击 wan 口，根据盒子 wan 口插的路由器情况设置自动获取或者静态分配

4、 下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）。

5、 盒子上线标志：数据指示灯 1s闪烁一次，云平台【BOX管理】页面显示在线（详见

3.3.5章节）。
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怎么设置盒子WiFi方式上网？

1、 双击 BOX名称，在弹出框里设置上网模式为WIFI,并且输入WiFi的用户名和密码。

注意：

（1）WiFi名称和密码不能包含中文；

（2）配置完成一定要下载至 BOX；

（3）WiFi的网段不能和 WAN 和 LAN网段一样。

2、 设置完后下载到 box 后并上传到云端（详见 3.1.6章节）。

3、 盒子上线标志：数据指示灯 1s闪烁一次，云平台【BOX管理】页面显示在线，详见

3.3.5章节）。
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下载到 BOX,连接失败，怎么办？

1、检查盒子和电脑是否使用网线连接起来，网口指示灯是否闪烁；

2、检查电脑网卡 IP是否和盒子 IP在 1个网段；

3、检查输入 IP地址是否正确。

注意：当前页面输入是盒子当前的 IP，如果配置软件里修改了 IP但没下载到盒子里，那

盒子当前 IP就不是配置软件里设置的 IP。

4、检查电脑是否开杀毒软件和防火墙，如果有，请关闭；

5、检查盒子Wan 和 Lan 是否在一个网段，如果是，请更改。

6、如果不具备盒子直连电脑的条件，在盒子在线的前提下，可以先上传到云端，然后在

云端进行数据同步 。
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可以远程配置盒子吗？怎么操作？

前提：BOX 在线

1、 配置软件里点击“上传到云端”

2、 云平台—＞【项目中心】—＞【项目配置】，点击“数据同步”

盒子指示灯显示正常上线，但平台上不在线，怎么办？

1、检查盒子序列号是否正确；

方法 1：检查下盒子上贴的条形码
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方法 2：盒子连电脑，配置工具里点“监视”读取当前盒子的序列号

2、检查服务器地址是否正确；

配置文件使用记事本打开，检查配置文件的服务器地址及端口是否正确，如果不正确修改

后保存，配置文件重新打开文件，然后下载到 BOX，并且上传到云端。

3、如果以上均正确，请把当前配置重新下载一次。
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怎么查看 BOX的 IP？

盒子在线的情况，进入云平台，【项目配置】—＞【BOX管理】页面查看。

PS：

（1）盒子出厂 IP：WAN： 192.168.1.100， LAN:192.168.10.100

（2）如果盒子不在线并且不记得 IP可以按下 reset 按钮 10s左右重置，重置成功信号质

量灯快速闪烁 5次。
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PLC 数据采集不到，怎么处理？

1、 如果是串口项目

a. 请检查接线是否正确；

b. 通讯协议，波特率等是否和 PLC设置一致；

c. PLC 地址及数据类型是否填写正确。

2、 如果是网口项目

a. 请检查网线是否连接正常；

b. 如果 PLC连接 LAN口,盒子 LAN IP 是否和 PLC IP 同网段；如果 PLC连接WAN

口,盒子WAN IP 是否和 PLC IP 同网段;

c. PLC 协议及 IP 填写是否正确；

d. PLC 地址是否正确；

e. 有些 PLC 需要一些特殊设置，比如西门子 1200需要勾选“允许远程访问”。

部分变量可读到，怎么处理？

1、检查地址填写是否正确，PLC等设备是否存在该地址；

2、设置高级设置，调整字组包，改小；

3、检查是否设置了数据交换；数据交换建议设置 3-5个变量，周期 10s,否则占用资源太

多，影响到数据监控；
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Modbus设备数据可以读到，但读到的值不对，怎么处理？

1、确认变量地址是否正确，比如 modbus设备地址从 0开始，在我们这里需要加 1；

2、确认地址类型是否正确，比如实数，要选择 Float32；

3、确认当前的配置是否下载至 BOX，比如可能更改后只进行了上传到云端的操作，而没

有进行“数据同步”。

4、如果还不能解决，需要调整字节顺序。

PLC里变量数据类型是实数，配置软件里选什么数据类

型？

Float32。

Modbus地址是从 0开始的，怎么设置？

内部起始地址为 0 设置为“False”

Modbus协议功能码是什么？

功能码 功能码

0x01 读线圈寄存器 0x04 读输入寄存器

0x02 读离散输入寄存器 0x05 写单个线圈寄存器

0x03 读保持寄存器 0x06 写单个保持寄存器
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怎么对数据进行线性换算？

输入最小/大值：原始的数据的最小/最大值；

输出最小/大值：处理后的数据的最小/最大值；

输出数据类型：要填写换算后的数据类型，比如除以 10，数据带小数点，要选择 float32;

说明：这里的最小/大值仅仅仅是对应的换算关系，不代表数据显示的最大最小值；

交换机功能是什么作用？

交换机功能：设置此功能后，WAN IP 和 LAN IP 相同，适用于触摸屏+PLC通过模块组成

局域网。

路由器功能是什么作用？

4G 路由功能指的是：可当做 4G路由器使用，给现场设备提供网络。

远程编程是什么功能，怎么使用？

远程修改程序：PLC、带网口的触摸屏、变频器、仪器仪表等等，详见《远程编程》章节

远程编程开启异常问题汇总

6.2.18.1 盒子在线，开启远程编程提示“连接 BOX失败！”

1、盒子固件是 3.3及以下版本，在平台端【BOX管理】页面点击“远程重启”，等盒子

上线后再开启远程编程。
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2、盒子固件是 3.4及以上版本，需要把配置软件升到 4.05及以上版本，点“检查更新”

更新。

3、如果上述操作还没解决，请联系我司技术人员处理。

6.2.18.2 开启远程编程提示“虚拟网卡驱动异常！”

1、检查电脑上是否开启杀毒软件和防火墙，请关闭；

2、检查电脑上是否有“TAP-Win32 Adapter V9”,并且检查是否启用，如果禁用，请启用；

3、禁用其他用不到的网卡；

4、虚拟网卡名称改成英文；

5、如果上述操作仍然不正常，那可能电脑网络有限制，换成其他网络如手机热点试试。

6.2.18.3 开启远程编程提示“添加路由失败”

可能是别的虚拟网卡冲突导致，禁用其他网卡，然后再点启动链接。

禁用多余网卡。
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6.2.18.4 串口驱动安装不上

设备管理器里卸载 COM口，重新打开远程编程。
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6.2.18.5 台达和永宏串口驱动安装不上

操作流程：

1.打开配置软件安装路径，根据操作系统选择 32位或者 64位安装，注意勾选 COM口

2.进入设备管理器，选择“com0com”,点右键，选择更新驱动程序
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6.2.18.6 提示“发生了未经处理的异常”

关掉杀毒软件，卸载重装。

6.2.18.7 点远程编程提示“获取远程编程信息失败”

联系我司技术人员处理。

6.2.18.8 提示“远程编程失败，原因：当前采集器正在远程编程中”

1．等 30s左右重新开启；

2．如果上述操作任然不行，云平台点击“远程重启”,重启成功后，重新开启

远程编程。
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网口设备编程开启正常，但无法下载 PLC程序

Ping设备 IP

操作方法：电脑点击开始，在搜索框里输入 cmd，选择“命令提示符”，再弹框中 输入

ping 192.168.2.1 -t

1、如果能 Ping 通，返回结果如下图所示，理论上下载程序是没问题的，需要检查 PLC软

件下载设置是否正确，详见《BOX和各种 PLC远程编程连接设置》

注意：如果返回时间<1ms或者 1ms左右，那么应当前电脑的网络里存在同样的 IP设备，

而不是连在盒子上的设备，需要修改电脑的上网网络，比如改成手机热点。

2、如果不能 ping 通，返回结果如下图所示

a. 检查设备是否通过网线连接到了 LAN口，网线是否正常；

b. 检查 PLC IP是否正确；

c. 检查盒子 LAN IP是否和设备在同一个网段，并且不相同；

d. 检查开启远程编程输入的 IP是否和设备 IP在一个网段。
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模板项目怎么远程编程？

操作方法：选择项目名称，不用下载配置文件，然后点远程编程

1、选择项目名称

2、出现提示，点“否”

3、点远程编程，其他操作方法同自由项目
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模块项目怎么查看/编辑配置文件？

1、进入云平台项目中心——项目配置，查看当前项目使用的模板

2、在配置软件里选择模板，修改相关信息

3、上传到云端

4、在项目里点“数据同步”(前提盒子在线)。
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“远程编程”按钮是灰色的，不能点击，为什么？

因为没有登录账户，只有登录账户后才可以使用此功能。

“上传到云端”“进入平台”按钮是灰色，不能点击，为什

么？

因为没有登录账户，只有登录账户后才可以使用此功能。

点击登录或者上传到云端提示“未能解析远程名称：‘DNS

配置错误’”

是因为电脑不能上网导致的，需要设置电脑能连接外网，才能登录账户或者“上传到云

端”。
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6.3 平台

怎么添加项目？

进入【项目中心】—＞点击【添加项目】，弹出新增项目窗口

 项目名称：自定义

 创建方式：自由项目/复制项目/模板项目，默认自由项目

 设备来源：

1：内部的设备 2：第三方的设备（针对第三方设备使用）

 定位：可选
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怎么删除项目？

进入【项目中心】—＞【项目配置】—＞【项目信息】，点击“删除项目”

怎么修改项目名称？

进入【项目中心】—＞【项目配置】—＞【项目信息】，点击项目名称
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怎么添加企业用户？

进入【企业管理】—＞【用户管理】，点击“添加”

怎么添加客户？

进入【客户管理】，添加企业用户或者个人用户

注：个人客户只有【项目中心】页面。
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账户忘记密码了，怎么办？

在登录界面点击“忘记密码”，通过账户和手机号验证码找回密码
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账户和密码都忘记了，怎么办？

提供账户关联的手机号，联系我司技术人员处理，可以查到对应的账户，然后自己找回密

码，见 6.3.6章节

怎么给企业用户分配项目？

1、新建域 （如果已经添加过，请跳过此步骤）

2、修改项目的域（如果不需要修改，请跳过此步骤）

3、授权域和角色
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怎么给客户授权项目？

选中该用户，点击“授权项目”
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项目前面的图标表示什么含义？

正常（所有 BOX在线，PLC通讯正常，BOX信息版本一致）

BOX信息需要同步版本

离线（至少有 1个 BOX离线）

活跃报警未处理/PLC通讯异常

未绑定 BOX

自由/复制/模板项目有什么区别？

 自由项目：完全创建一个新的空白项目；

 复制项目：复制一个之前做好的某一个项目；

 模板项目：这个项目关联到某一个模板之上，项目的内容完全引用模板的内容。

什么时候使用复制项目？

情况 1、如果新项目与某个项目 PLC信息、变量信息、组态画面一模一样，此时可以使用

复制项目。

情况 2、如果新项目与某个项目 PLC信息、变量信息、组态画面类似，但不完全相同，此

时也可以使用复制项目，复制完后重新编辑 PLC信息等。

注意：复制后修改某个项目的信息，不会影响到另外一个项目。

什么时候使用模板项目？

如果新项目与某个项目 PLC信息、变量信息、组态画面一模一样，此时可以使用模板项目。

注意：

（1）模板项目组态不能单独编辑，需转至模板管理里修改组态画面，配置软件里选择模

板（2）模板项目 PLC、变量不能单独编辑，配置软件里选择模板进行编辑。
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怎么添加复制项目？

1、添加项目

2、绑定 BOX
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3、配置文件下载到盒子

方法 1：云端点数据同步（前提：box在线）

方法 2：使用配置软件打开新项目，网线连接盒子和电脑，点击“下载至 BOX”
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怎么添加模板项目

1、添加模板（如果已经添加过，请跳过此步骤）

2、添加项目
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3、绑定 BOX

4、配置文件下载到 BOX

方法 1：云端点数据同步（前提：box在线）

方法 2：使用配置软件打开模板，网线连接盒子和电脑，点击“下载至 BOX”
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怎么看项目是不是模板项目？

进入【项目中心】—＞选择项目—＞项目配置—＞项目信息，看是否是项目类型和项目模

板，如果有， 表示模板项目。

模板项目能不能脱离模板？

可以，进入【项目中心】—＞选择项目—＞项目配置—＞项目信息，项目类型改成“自由

项目”。
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系统项目怎么隐藏？

项目树只能展示到省，想展示到市/县级，怎么做？

盒子可以远程重启吗？

进入【项目配置】—＞【BOX管理】，点击“远程重启”
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平台可以设置 BOX的定位吗？怎么做？

1、手动定位

2、基站定位

说明：只有盒子使用手机卡方式上网，并且盒子固件在 3.395以上才支持基站定位
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3、GPS定位

a. 前提

GPS设备（支持 Modbus协议）连接到 BOX WAN 或者 LAN,需要在配置工具里添加设备

和经纬度变量,并设置WAN 或者 LAN IP 和设备 IP 在同一个网段，设置好后下载到 BOX

并且上传到云端。

b.选择项目——【项目配置】-【项目信息】，设置项目位置为“GPS（外置）”
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c.进入【BOX管理】设置经纬度变量

PLC的数据一直在变化，云平台数据状态正常，但不变化

或者变化很慢

看下设置的上传间隔，如果到达了上传间隔，平台上数据仍然不变化，检查是否设置

了“停止上传”，如果是，请点击“恢复上传”。

变量配置了数据存储，历史曲线里看不到曲线，怎么办？

1、确认配置后的文件有没有下载到 BOX里，比如有的客户配置完点了上次到云端，

但没在云端点数据同步；
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2、历史曲线 10分钟刷新一次，刚配置后要等待 10-20分钟之后查看 。

历史数据可以用表格形式显示吗？

点击“数据视图”

历史数据可以导出表格吗？怎么做？

切换到数据视图后，点击“下载”

历史曲线能导出图片吗？怎么做？

点击“保存为图片”
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手机卡充值后会自动上线吗？

1、停机一个月内充值后等待 2分钟-2小时左右会自动上线。

2、停机超过一个月充值后需要支付停机保号费，支付后订单发给我司技术人员，我司会

联系运营商进行复机。

3、停机超过两个月，卡会注销，不能继续使用了。

怎么查看手机卡信息

1、【项目中心】查看

 ICCID：插在盒子上的手机卡卡号；换卡后盒子上线后会自动更新。

 信号质量：手机卡的信号强度，最大值 31。
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 使用流量：当月的使用流量，每天更新。

 剩余流量：总流量 - 已使用的流量，每天更新。

 流量不足提醒：可设置剩余流量值，当小于改值后，可以设置推送报警消息。

2、【运营管理】查看

 总流量：当月的总流量，每月 1号更新，当月剩余的流量累计到下月。

 状态：未激活/正常/停机/注销。

 到期时间：激活或者充值后增加 1年有效期，比如 2021.6月份充值，到期时间

为 2022.5.31。

手机卡流量不足提醒怎么设置？

1. 设置流量提醒不足值

进入【项目中心】—＞【项目配置】—＞【BOX管理】，设置流量不足提醒值

2. 关注项目（如果已关注请跳过此步骤）

3. 设置消息推送类型（如果已设置请跳过此步骤）
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手机卡怎么充值

1、【项目中心】充值

2、【运营中心】充值
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设置了短信报警，但没有收到报警怎么办？

1、检查该账户是否关注了此项目；

2、该账户消息【接收接收管理】有没有设置报警推送到短信；

3、检查该账户是否关联了手机号；

4、设置设置后目是否产生了新的报警；

5、另外短信报警每个手机号每天 50条，是否超限。

支持摄像头视频接入吗

当前仅支持可接入萤石云平台的海康摄像头, 在您购买摄像头前, 请确认该摄像头可接入萤

石云开放平台。

看板管理里设计了看板，企业大屏里显示“未生成可用看

板”，怎么办？

数据分析里做好看板，并勾选主页显示
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历史数据报表里的变量为空，怎么办？

1、项目报表

变量在配置软件里勾选了存储设置，然后在【报表管理】—＞【变量属性】勾选数值类型

注意：

（1）至少勾选一种数值类型的变量才能在历史报表里引用。

（2）如果此页面变量为空，请到配置软件配置变量的存储设置后下载到 BOX并上传到云

端。

2、企业报表

在做报表之前首先要添加变量标签

a、【数据分析】——【标签管理】，点击新增

b、勾选变量类型
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c、相关的项目中的实时数据中的变量关联标签

报表的标签类型什么含义？

例如：变量设置每分钟存储一条记录，那么：

1小时 1日 1个月 1年

60条记录 1440条记录 43200条记录 2592000记录

报表的维度：时报、日报、月报、年报 4种。可以看出报表里面的最小维度为每小时；

当我们要查询时报的时候：根据属性，在对应的时间维度找出对应的数据；

属性 时报 日报 月报 年报

开始值 60条记录里面取

最开始的数据

1440条记录里面取

最开始的数据

43200条记录里面取

最开始的数据

2592000条记录里面取最

开始的数据

结束值 60条记录里面取

最后的数据

1440条记录里面取

最后的数据

43200条记录里面取

最后的数据

2592000条记录里面取最

后的数据

最大值 60条记录里面取

最大的数据

1440条记录里面取

最大的数据

43200条记录里面取

最大的数据

2592000条记录里面取最

大的数据

最小值 60条记录里面取

最小的数据

1440条记录里面取

最小的数据

43200条记录里面取

最小的数据

2592000条记录里面取最

小的数据

平均值 60条记录相加除

以 60的平均值

1440条记录相加除

以 1440的平均值

43200条记录相加除

以 43200的平均值

2592000条记录相加除以

2592000的平均值

差值 结束值减去开始值 结束值减去开始值 结束值减去开始值 结束值减去开始值
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组态设计相关

6.3.36.1 按钮，在 0和 1之间切换

方法 1：使用位按钮

方法 2：使用滑动按钮
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6.3.36.2 复位按钮，即按下为 1，松开为 0，怎么设置？

使用“位按钮”控件，操作选：按 1松 0。

6.3.36.3 显示变量的数值，怎么做？

使用“变量控件”。
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6.3.36.4 变量值不同，显示不同的图片，怎么做？

使用“指示灯”控件

更换图片

回到【基本属性】页面，点击“图库”，可更换指示灯的图片
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6.3.36.5 对变量写入任意值，怎么做？

使用“变量”控件，勾选“变量控制”。

6.3.36.6 变量写入固定值，怎么做？

使用“字按钮”控件，选择“固定值”。

6.3.36.7 按下按钮后，变量进行递增，怎么做？

使用“字按钮”控件。
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6.3.36.8 怎么实现按下按钮设置 0,1,2循环，每个值的图片不同？

使用“状态图元”元件。
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6.3.36.9 变量值不同，显示的文字不同，且颜色不同，怎么做？

使用“变量”控件。

1、动态属性里勾选“显示文本”，并设置不同值对应的文字；

2、文字颜色在颜色属性里设置，设置不同值对应不同颜色。
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6.3.36.10 单个位什么意思？

一个字的某一位,如下图表示“新建变量 2”这个变量的第 2位。

6.3.36.11 实时/历史曲线收藏组为空，怎么办？

云平台【数据监控】—＞【实时数据】添加收藏组
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6.3.36.12 怎么实现某个控件只有条件满足的时候才显示？

设置控件的“显示/隐藏”

 默认显示：设置的是不满足条件时的状态：

如果勾选，不满足条件时显示；如果不勾选，不满足条件时隐藏。

 添加范围及状态

点击 添加，设置范围，显示/隐藏，表示条件满足时的状态。

比如上图设置表示：变量值等于 1的时候显示，等于 0的时候隐藏。
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6.3.36.13 怎么设置某些画面对某些用户不显示？

1、设置跳转到这些画面的按钮、矩形等控件，对此控件设置安全设置，比如勾选了“专

家类”，那么只有专家类权限的用户才点击此控件进行画面跳转。

2、设置用户的角色权限
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6.3.36.14 怎么导入外部图片？

点击“图库”跳转到“企业图库”或者“项目图库”，点击+号，
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6.3.36.15 怎么导入多状态图片？

首先添加一个单状态的图片，见上一步操作；

然后选中该图片，点击后面的+号，再添加一张图片

6.3.36.16 怎么切换窗口？

放置按钮，矩形等控件，设置“事件”属性—＞画面跳转
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6.3.36.17 怎么弹出窗口？

放置按钮，矩形等控件，设置“事件”属性—＞弹出式画面

6.3.36.18 弹出窗口怎么关闭？

方法 1:运行时点击右上角“X”
方法 2：在弹出窗口，放置按钮，矩形等控件，设置“事件”属性—＞关闭弹出画面
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6.3.36.19 怎么复制该账户其他工程的画面？

在组态编辑里的“参考项目”找到需要参考的项目名称和画面，选中要复制的部分，然后

点击“复制”或者 Ctrl+C；

回到该工程的组态画面按 Ctrl+V;
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6.3.36.20 该工程的画面怎么整体复制？
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6.3.36.21 窗口怎么排序？

设置每个窗口的排序号，按排序号从小到大排序。

6.3.36.22 设置了屏幕自适应，但没有铺满全屏，为啥？

长宽有 1.2倍的拉伸比，如果超过 1.2拉伸还是不能全屏，则不去适应全屏。

6.3.36.23 电脑端可以看到组态画面，手机上看不到，怎么处理？

看下组态的画面选择，请勾选手机端的起始画面
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七. 支持的协议列表

序号 品牌 通讯类型 驱动 兼容型号

1 西门子 串口 S7-200 S7-200 全系列

2 西门子 网口 Smart S7-Smart 全系列

3 西门子 网口 S7-CP243 S7-200 全系列

4 西门子 网口 S7-CP343 S7-300 全系列

5 西门子 网口 S7-400 S7-400 全系列

6 西门子 网口 S7-1200 S7-1200 全系列

7 西门子 网口 S7-1500 S7-1500 全系列

8 三菱 串口 FX_serial FX 系列 PLC 扩展 BD 版和侧面扩展模块

9 三菱 串口 FX0N_Program FX、FX0、FX0N

10 三菱 串口 FX2N_Program FX1N、FX2N

11 三菱 串口 FX3U_Program FX3U

12 三菱 串口 Q_serial Q 系列扩展串口模块 QJ71C24N

13 三菱 串口 Q_Program Q/L 系列编程口

14 三菱 网口 Q-TCP-IP Q 系列扩展网口模块 QJ71E71

15 三菱 网口 Q-内嵌以太网 Q/L 系列内嵌网口

16 三菱 网口 FX3U  3U，三菱 3GA

17 三菱 网口 FX5U FX5U

18 欧姆龙 串口 Omron_serial CS1、CJ1、CJ2、CP1H、CP1L 全系列

19 欧姆龙 网口 Omron-TCP/IP CS1、 CJ1、CJ2、CP1H、CP1L 全系列

20 欧姆龙 网口 Omron-UDP CS1 、CJ1、CJ2、CP1H、CP1L 全系列

21 AB 网口 controlligix ControlLogix/ CompactLogix 系列

22 AB 串口 DF1
SLC5/04、SLC500, 5/01,5/02 and

5/03、MicroLogix、PLC-5

23 施耐德 串口 Modbus RTU

24 施耐德 网口 Modbus TCP

25 台达 串口 DVP_ASCII

26 台达 串口 DVP_RTU
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27 台达 串口 AS_ASCII

28 台达 串口 AS_RTU

29 台达 串口 AH_ASCII

30 台达 串口 AH_RTU

31 台达 网口 DVP 系列

32 台达 网口 AS 系列

33 台达 网口 AH 系列

34 信捷 串口 XC_RTU

35 信捷 串口 XD_RTU

36 信捷 串口 XL_RTU

37 信捷 串口 XC_ASCII

38 信捷 串口 XD_ASCII

39 信捷 串口 XL_ASCII

40 信捷 网口 XC

41 信捷 网口 XD

42 信捷 网口 XL

43 汇川 串口 三菱 FX 协议 汇川小型 PLC

44 汇川 网口 Modbus TCP 汇川中/大型 PLC

45 永宏 串口 永宏编程口

46 丰炜 串口 VB_Program

47 丰炜 串口 VS_Program

48 丰炜 网口 VB

49 汇辰 串口 H7-Smart

50 汇辰 串口 H7-200

51 汇辰 网口 H7-200 H7-200 全系列

52 汇辰 网口 H7-Smart H7-Smart 全系列

53 速控 串口 Suk2N

54 速控 串口 Suk1s

55 丰炜 串口 VB_Program

56 丰炜 串口 VS_Program

57 丰炜 网口 VB

58 松下 串口 Modbus RTU

59 昆仑 串口 Modbus RTU

60 昆仑 网口 Modbus TCP
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61 威纶通 串口 Modbus RTU

62 威纶通 网口 Modbus TCP

63 Modbus 网口
Modbus_TCP/I

P

支持 Modbus_TCP/IP 标准协议的所有设

备

64 Modbus 串口 Modbus_RTU

65 Modbus 串口 Modbus_ASCII

67 OPC OPC
组态王、力控、wincc（7.2 以下及 7.5 版

本）等支持 OPC DA 的 SACDA 系统
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